
Haustechnik
mit der Natur

Regenwasserwerk

MULTIMAT
Komplette Versor-
gungstechnik für eine 
Regenwasseranlage

Betriebssicher durch 
Druckpumpensystem 

Automatische Trink-
wasser-Nachspeisung 
eines Tagesbedarfs in 
die Zisterne

Im Handumdrehen
montiert

Innovativ: Stromver-
sorgung der Pumpe 
und Steuerleitung 
der Nachspeisung 
in einem gemein-
samen Kabel

Zisternenausstattung:
Unterwasser-Druckpumpe 40/08, 

Fördermenge max. 80 l/min., Förderhö-
he max. 47 m

Schwimmender Ansaug-Fein-Filter 
aus Edelstahl, Maschenweite des 

Filtergewebes 0,3 mm
Schwimmerschalter bereits 

an der Tauchpumpe 
passend justiert

Steuerung und 
Nachspeisung 
im Haus

Druckpumpe und 
schwimmende 
Entnahme in der 
Zisterne

Steuerung im Haus:
Schaltautomat SA 06, Einschaltdruck 1,5 bar, mit 
Manometer, Betriebsanzeige, Schukosteckdose
Freier Trinkwasser-Auslauf mit Magnetventil
Platzsparende Wandkonsole aus Edelstahl
Zwei Anschlußschläuche aus Spezialkautschuk mit 
Edelstahlum� echtung, für SA 06/Druckleitung und 
Freiem Trinkwasser-Auslauf/Trinkwasserleitung

Die preiswerte Lösung
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Prinzip einer Regenwasseran-
lage mit Multimat-Steuerung 
und WISY-Regenspeicher mit 
aufgesetztem Wirbel-Fein-Filter 
WFF 100

Art.-Nr.
Multimat 40/08

Wandkonsole im Haus mit:
� Schaltautomat SA 06, Einschaltdruck 1,5 bar mit Manometer und 

Betriebsanzeige
� freiem Trinkwasserauslauf, ‰� mit Magnetventil, Kugelhahn und 

Schmutzfänger
� Wandkonsole aus Edelstahl mit Befestigungsteilen

Speicherausstattung mit:
� mehrstu� ger Unterwasser-Druckpumpe Multigo 40/08 mit 15 m-

Anschlußkabel (5adrig), Fördermenge 80 l/min., Förderhöhe 47 m, 
3 m Trageseil

� Standplatte 22 x 22 cm für Multigo, aus Edelstahl
� Schwimmerschalter, mit Schalthebel und Schelle
� schwimmendem Ansaug-Fein-Filter, aus Edelstahl, Maschenweite 

0,3 mm, mit 0,75 m � exiblem Saugschlauch

RW 70 00

Zubehör Art.-Nr.
Anschluß-Set für Multimat, bestehend aus zwei konfektionierten 
¾�-Druckschläuchen mit Edelstahlum� echtung, je 0,5 m, Kugel-
hahn mit Schmutzfänger, Kugelhahn mit Entleerungsventil, zwei 
Wasseruhren

RW 70 00

Verlängerungskabel (5 x 1 mm†) pro m KM 10 00
Stecker (7polig) RW 98 21
Kupplung (7polig) RW 98 22
1�-Schlauchtülle, 1…�-AG, mit Rück� ußverhinderer, Durch� uß-
richtung von Gewinde zu Tülle

ST 10 10

Vorteile:
� äußerst platzsparend
� geräuschfrei im Haus
� hohe Betriebssicherheit 

durch Druckpumpen-
system, frei von Sauglei-
tungsproblemen

� automatische Trinkwasser-
Nachspeisung eines Tages-
bedarfs

� nur ein Kabel zum Regen-
speicher nötig

WISY AG Haustechniksysteme, Filtertechnik
D-63699 Kefenrod, Oberdorfstraße 26
Telefon +49 (0) 60 54-91 21-0, Fax +49 (0) 60 54-91 21-29
Internet: www.wisy.de, E-Mail: info@wisy.de

Prinzip einer Regenwasseran-
lage mit Multimat-Steuerung 
und WISY-Regenspeicher mit 
aufgesetztem Wirbel-Fein-Filter 
WFF 100

Geräuschfrei

im Haus!


