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Die Optima-Komplett-
Ausstattung enthalt:

— normalsaugende,
mehrstufige
Kreiselpumpe und
Schaltautomat,
wahlweise in zwei
Leistungsstarken
4- oder 5 bar, mit
oder ohne Fll-
standsanzeige

— Manometer zur
Druckanzeige

— Trinkwassernach-
speisung nach DIN,
integrierter 9-Liter
Behalter, Sicher-
heits-Notiberlauf

— Abdeckhaube

— Tauchpumpe fiir
die Zisterne mit
schwimmendem
Ansaug-Fein-Filter

— Steckerfertige
Ausflhrung, erfllt
DIN 1989 und
DIN EN 1717

Hydromechanische
Steuerung

Ladepumpe

Zwei-Pumpen-
System

Trinkwasser-

nachspeisung

Fullstandsanzeige /
Manometer

Optima-Ausflihrungen

Komplettausstattung
mit Fullstandsanzeige
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Ohne Fillstandsanzeige

Abmessungen:
BXHXT/mm
465 x 500 x 310

Aufstellort:
Wandaufhangung ober-
halb der Riickstauebene

Funktionsweise

Die hydromechanische Steuerung vereint die ,traditionelle* Steuerung mittels Schaltautomaten mit der

Nutzung von stromungsmechanischen Wirkungen. Dadurch wird eine groRRe Funktionssicherheit erreicht.

Das Optima-System arbeitet mit zwei Druckpumpen.

Die Ladepumpe der Optima wird als Tauchpumpe im Speicher aufgestellt. Sie férdert das Regenwasser
zur normalsaugenden Kreiselpumpe in der Optima. Der Vordruck bewirkt, daR diese lediglich Druckarbeit
zu leisten hat und daR die Zulaufleitung der Trinkwassernachspeisung gesperrt ist.

Dank des Zwei-Pumpen-Systems kann die Optima auch bei ungiinstigen Bedingungen, z.B. langer Saug-
weg oder groRe Hohendifferenzen zwischen Speicher und Wandgerat im Haus, eingesetzt werden. Bei
Bedarf kann die Optima flexibel mit stérkeren Pumpen ausgeriistet werden. Bei Regenwasserzentralen
mit nur einer Saugpumpe fiihren lange Saugwege und groRe Hohendifferenzen immer wieder zu Proble-
men bei der Betriebssicherheit.

Nicht so bei der Optima: wird ein Verbraucherventil geéffnet, starten liber den Schaltautomat gesteuert
beide Pumpen den maximalen Volumenstrom der Optima von ca. 70 I/min.

Ist die Zisterne leer, erfolgt die Umschaltung auf Trinkwassernachspeisung. Manuelles Umschalten auf
Trinkwassernachspeisung ist jederzeit durch einfaches herausziehen des Netzsteckers der Ladepumpe
mdglich. Der Vorratsbehdlter ist mit einem zusatzlichen Notiiberlauf ausgestattet. Die Trinkwasser-
nachspeisung ist gemaf DIN EN 1717 als freier Auslauf ausgefiihrt.

Die Flllstandsanzeige arbeitet auf der Grundlage eines pneumatischen MeRverfahrens. Ein Manometer
zeigt den jeweiligen Leitungsdruck des Regenwasserwerkes an.

Wiy

WISY AG Haustechniksysteme, Filtertechnik
D-63699 Kefenrod, Oberdorfstral3e 26

Telefon +49(0) 6054-9121-0, Fax +49(0) 6054-9121-29
Internet: www.wisy.de, E-Mail: info@wisy.de

39807-7 / 070222 / Technische Anderungen vorbehalten



