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Haustechnik
mit der Natur

Kindersicherung

evtl. notwendige
Verlängerung

Leitungsanschluß
für die offene
Versickerung an 
beliebiger Stelle 
im Gelände

Grobschmutz 
Sammeltopf

Schwimmer-
schalter für

 An- und
  Aus-Intervall

geschützte 
Zusatzversickerung 

mit beigefülltem
Splitt

stabiler Abschlußring

geschützte geschützte geschützte 

befahrbar

Versickerungsanlage
zur Ober� ächenversickerung von Regenwasser

Bei der WISY Versicke-
rungsanlage wird das 
Regen-Überschußwasser 
in einen Zwischenbehäl-
ter geleitet und dort bei 
einer bestimmten Füllhö-
he ausgepumpt und über 
die Erdober� äche ver-
sickert. Ist der Behälter 
leer, schaltet die Pumpe 
ab und wartet bis die 
Füllhöhe wieder erreicht 
wird.

Damit erhält der beauf-
schlagte Boden in der 
Auspumppause genü-
gend Zeit, in der das 
Wasser versickert und 
die Bodenporen wieder 
Luft nachziehen können. 
Dadurch wird Staunässe 
vermieden und der Bo-
den bleibt weiter biolo-
gisch aktiv um weitere 
Versickerungsintervalle 
leicht wieder aufnehmen 
zu können.

Bei WISY ist dieses Ver-
fahren seit vielen Jahren 
ohne Wartung im Be-
trieb. Kein Kanalanschluß 
nötig jedoch Notüberlauf 
zum Kanal nachrüstbar, 
Wintersicher.

Geeignet für Dach� ächen bis 
200 m†, beaufschlagte Boden-
� äche ca. 8 m†

 Druckstabil, befahrbar mit Fahrzeugen 
bis 12 t   Wartungsarm   Kein Kanalan-
schluß nötig   Arretierbare Schachtabde-
ckung, rutschhemmend   Wintersicher  

 Als Hebeanlage verwendbar

Die Komplettausstattung besteht aus:

– Zwischenbehälter (PE), arretierbare Schachtabdeckung 
(Stahldeckel), rutschhemmend, mit PKW befahrbar (DIN 
1072/SLW12) 

– Zulaufrohr und Sammeltopf (aus Edelstahl) für Grobschmutz 
zum Herausnehmen 

– Förderpumpe mit Schwimmerschalter für Ein- und Aus-Inter-
vall, druckseitig mit 1“-Tülle 

– Druckschlauch mit Leitungsanschluß für die offene Versicke-
rung an beliebiger Stelle 

– Behälterhöhe 145 cm, Behälter-Ø 70 cm, Wandstärke 10 mm 



Art.-Nr.
Versickerungsanlage, komplett

Besteht aus:

Zwischenbehälter (PE), begehbare, rutschhemmende Schachtab-
deckung (Aluminiumdeckel), mit Kindersicherung

Zulaufrohr aus PE. Herausnehmbarer Sammeltopf (aus Edelstahl) 
für Grobschmutz

Förderpumpe mit Schwimmerschalter für Ein- und Aus-Intervall, 
druckseitig mit 1�-Tülle

Leitungsanschluß 1�-AG, für die offene Versickerung an belie-
biger Stelle

Behälterhöhe 145 cm, Behälter-Ø 70 cm

SI 10 00

Einzelteile / Zubehör Art.-Nr.
Zusätzliches Verlängerungsrohr für Einstiegsdom, Ø 70 cm, zur 
Länge wählbar bis max. 140 cm, zur Angleichung des Doms an 
das Ober� ächenniveau

RV 10 10

Zwischenring, erforderlich zur Aufnahme des Verlängerungs-
rohres

RS 10 20

Abschlußring mit TÜV-geprüfter Kindersicherung. Erforderlich 
zur Aufnahme des Stahl- oder Aluminiumdeckels

RA 10 20

Grobschmutz-Sammeltopf mit Griff SI 10 50

Budrogo Förderpumpe mit Schwimmerschalter UP 01 11

Stahldeckel, verzinkt, rutschhemmend, PKW-befahrbar nach
ATV A127

RS 10 30

Aluminiumdeckel, rutschhemmend, begehbar nach DIN 1989-3 RS 10 31
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Flutkatastrophen kann man 
vermeiden durch...
...Nutzung des Regenwassers im Haus 
und Versickerung des Überschußwas-
sers ums Haus. Das nebenstehende 
Bild zeigt das Beispiel einer preiswer-
ten Regenwasser-Nutzungsanlage 
sowie eine ebenfalls preiswerte neue 
Versickerungseinheit.

Hausabstand der 
Versickerungs-
stelle beachten 
(5-10 m)

Infos unter

www.wisy.de


